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Cel i zakres badan geotechnicznych
Okreslenie warunkow geotechnicznych w miejscu planowanej inwestycji — Budowa przedszkola
wraz z instalacjami i infrastrukturg towarzyszaca w Slemieniu na dziatce nr 198/6.

Data przeprowadzonych prac polowych
20 kwietnia 2021

Dane geodezyjne
Lokalizacje i rzedne otworéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500.

Zestawienie iloSciowe wykonanych prac polowych
llos¢ otworéw badawczych: 3 do gt 4,0 m
taczny metraz: 12 mb

Metodyka polowych i laboratoryjnych badan gruntéw
Parametry fizyko - mechaniczne wydzielonych warstw okreslono korzystajgc z zaleznosci
korelacyjnych, jako parametr wiodgcy przyjmujac stopien zageszczenia lub stopien plastycznosci.

Dane o wodach gruntowych
Stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Poziom wody w
otworach badawczych ustabilizowat sie na gtebokosciach: 1,8 oraz 2,0 m p.p.t.

Opisy wydzielonych warstw

Warstwa geotechniczna | — migzszos¢ od 0,7 do 0,9 m m, wyksztatcona jako glina pylasta, barwy
brgzowej, wilgotna, w stanie twardoplastycznym, [,=0,2.

Warstwa geotechniczna Il — migzszos¢ pow. 3,3 m, wyksztatcona jako rumosz piaskowca, barwy
bragzowej, bezowej, lokalnie zagliniony, wilgotny, ponizej zwierciadta wody gruntowej mokry
w stanie $rednio zageszczonym, 1p=0,5. Stopieh zageszczenia przyjeto korzystajgc z wynikow
sondowan dynamicznych wykonanych w przesztosci na pobliskich terenach.

Wyniki i interpretacja badan podtoza gruntowego wraz z zaleceniami.

W rejonie inwestycji teren cechuje sie niewielkim rownomiernym spadkiem i nie wystepujg
formy morfologiczne, $wiadczgce o wystepowaniu proceséw geodynamicznych mogacych miec
negatywny wptyw na posadowienie budynku. Powierzchnia dziatki jest niezaburzona.

e Zaleca sie posadowienie budynku w obrebie warstwy geotechnicznej nr Il.

e W razie napotkania w dnie wykopdéw fundamentowych,gruntéw stabonosnych (w postaci
soczewek czy tez przewarstwien) grunty te nalezy wymienic.

e Ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ w taki sposéb (np. recznie), aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury szkieletu gruntowego w dnie wykopéw. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy zgodnie ze sztukg budowlana.

e Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na wykonanie zasypu pomiedzy Scianami
fundamentowymi (podbudowa podiogi na gruncie). Nalezy wykona¢ go z gruntu sypkiego
zageszczanego warstwami, do uzyskania wskaznika zageszczenia, Is co najmniej 0,98, lub
podioge wykona¢ w postaci zbrojonej pityty betonowej. Szczegdlng starannosé nalezy
zachowac podczas zageszczania w naroznikach oraz wzdtuz $cian fundamentowych.

e Na podstawie analizy warunkow gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz
zafozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit jako | (pierwszg). ,,Kategorie geotechniczng catego
obiektu budowlanego Ilub jego poszczegodlnych czeSci okresla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu” § 4.4.*

Zat 1 -lokalizacja obszaru badan

Zat 2 -profile otworéw
Zat 3 -przekrdj geotechniczny

Opinia Geotechniczna zostata stworzona zgodnie z

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych)

oraz Polskimi Normami:

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodine

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego



