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dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

Budowa przedszkola w obrebie dziatki nr 198/6 przy ul. Krakowska w miejscowosci
Slemien.

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
rozdzielczej z dnia 17.05.2021 r., ktdre sg wazne przez okres dwéch lat od daty ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone
warunki techniczne usuniegcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestorow komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego,
umowe spotki - dotyczy spétki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego
firmy). _

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktorych usuniecie kolizji dotyczy (na ktérych
znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowac sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadnicza* z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktére
powstang w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, sprawe prowadzi Pani Teresa Sieron, nrtel. 33 813 13 01.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode Iub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku
w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mieé wptyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (BEZ

OSWIETLENIA ULICZNEGO)

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: ,Budowa przedszkola w obrebie dziatki nr 198/6 przy
ul. Krakowska w miejscowosci Slemieri” z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponize;

warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych sktadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

Przebudowa dotyczy:

1.1. Linii napowietrznej nN (0,4 kV) zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV)
nr BBZ40154 ,Slemien 4 GS”, obw. nr 2 ,0ér. Zdrowia Kocon”. Ukiad sieci TN-C.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1.Istniejacy stup nN (0,4 kV) oznaczony na dotaczonym do niniejszych warunkow
technicznych usuniecia kolizji planie literg ,A” nalezy wymienic w osi istniejgce;
napowietrznej linii nN (0,4 kV) - bez zmiany jej trasy na stup mocny w funkgji krancowego
z zastosowaniem nowej zerdzi E lub EPV dobranej pod wzgledem wytrzymatosci do nowej
konfiguracji sieci.

2.2.Na nowo wybudowany stup nN (0,4 kV) podwiesi¢ po istniejacej trasie przewody ciggu
gtownego linii napowietrznej nN (0,4 kV) typu AL 4x50 mm? zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) nr BBZ40154 ,Slemien 4 GS”, obw. nr 2 ,O8r. Zdrowia
Kocon” oraz wprowadzi¢ powrotnie linie kablowa nN (0,4 kV) typu YAKY 4x35 mm?
zasilajgca ZK-BBZ401207 zachowujac i odtwarzajgc pierwotny ukiad potaczen.

23.Istniejacy stup nN (0,4 kV) oznaczony na dotgczonym do niniejszych warunkow
technicznych usunigcia kolizji planie literg ,D" nalezy wymieni¢ w osi istniejgcej
napowietrznej linii nN (0,4 kV) — bez zmiany jej trasy na stup mocny w funkcji krancowego
z zastosowaniem nowej zerdzi E lub EPV dobranej pod wzgledem wytrzymatosci do nowej
konfiguracii sieci.

2.4.Na nowo wybudowany stup nN (0,4 kV) podwiesi¢ po istniejacej trasie istniejgce przewody
odgatezienia od ciggu gtéwnego linii napowietrznej nN (0,4 kV) typu ASXSn 4x50 mm?
nr BBZ40154 ,Slemien 4 GS”, obw. nr 2 ,08r. Zdrowia Kocon” oraz zamontowaé powrotnie
szafke pomiarowa nr SP-BBZ655075 zachowujac i odtwarzajac pierwotny ukiad potaczen.

2.5.Pomigdzy nowo wybudowanymi (nowo wymienionymi) stupami napowietrznej linii nN
(0.4 kV) - w miejsce demontowanego odcinka w ciggu gtéwnym linii napowietrznej nN
(0.4 kV) - nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac poza obszarem kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem dziatki 198/6 nowa linie kablowg nN (0,4 kV) z zastosowaniem kabla
typu YAKXS 4x120 mmz2.
Kabel wyprowadzi¢ na ww. stupy i wykonaé na nich potaczenie z istniejacymi przewodami
napowietrznej linii rozdzielczej nN (0,4 kV) odtwarzajgc wszystkie pierwotne uklady
potaczen.

2.6.Do ochrony linii kablowej w miejscach jej potaczenia z linig napowietrzng nieizolowang
nalezy zastosowac komplet ogranicznikéw przepieé o parametrach dostosowanych do
istniejacej sieci.



2.7.W razie konieczno$ci brakujgce odcinki przewodéw napowietrznej linii rozdzielczej nN
(0,4 kV) potgczy¢ z przewodami tego samego typu — za wyjatkiem przewodow przytaczy,
ktorych tgczenia nie dopuszcza sie.

2.8. Jako ostony otaczajgce w miejscach wyprowadzenia kabla z ziemi na konstrukcje wsporcze
(stupy linii napowietrznej), nalezy stosowa¢ rury z twardego polietylenu PEH (HDPE)
uodpornionego na dziatanie promieniowania stonecznego, o barwie czarnej, np. typu BE,

__ 0 $rednicach dostosowanych do $rednicy zewnetrznej kabla, ostony nalezy wyprowadzié

na wysokos¢ min 2,5 m nad powierzchni¢ gruntu, gorny otwér ostony nalezy uszczelnié
.koszulkg” termokurczliwa.

2.9. Podczas uktadania projektowanej linii kablowej nN (0,4 kV), a takze podczas niwelacji
terenu pod inwestycje nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne glebokosci utozenia
kabla w ziemi oraz w rurach ostonowych, odlegloéci pionowe na skrzyzowaniu i poziome
przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzgdzen podziemnych- w tym innych kabli elektroenergetycznych nN (0,4 kV) okreslone
w normie w normie N-SEP-E-004.

2.10. W miejscach skrzyzowania projektowane;j linii kablowej nN (0,4 kV) z istniejacymi oraz
projektowanymi obiektami/uzbrojeniem podziemnym/biegnaca wzdiuz wymienianego stupa
,D" linig kablowg nN (0,4 kV)/droga/wjazdem/chodnikiem/terenem utwardzonym nalezy
zabezpieczyC go poprzez zalozenie na niego rur ochronnych ®110 koloru niebieskiego.
Zalozone ostony powinny wystawa¢ co najmniej po 0,5 m z kazdej strony poza obrys
zabezpieczanego obiektu. W miejscach wyjscia z oslon kabel nalezy tak utozy¢
| zabezpieczyc, aby nie byt narazony na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie.

2.11. Nalezy zachowac:

a) minimalng okreslong w normie odlegto$¢ pozioma projektowanej linii kablowej nN (0,4 kV)
do krawedzi drogi/wjazdu/projektowanych obiektow i sieci podziemnych wynoszaca 0,5 m;

b) minimalng odlegtos¢ poziomg od miejsca posadowienia projektowanych stupéw nN
(0,4 kV) wynoszaca co najmniej 1 m zaréwno do istniejacych jak i do projektowanych
obiektéw/sieci podziemnych/krawedzi drogi/wjazdu itp. ...

c) odpowiednie odlegtosci pionowe/poziome przebudowywanej linii napowietrznej nN (0,4 kV)
zardwno do istniejacych jak i projektowanych obiektow/sieci podziemnych/krawedzi
drogi/wjazdu/czgséci tatwo i trudno dostepnych poszczegéinych budynkow itp. ... zgodnie
z obowigzujgca norma.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ w dokumentacji projektowe;.

2.12. Uwaga w poblizu wymienianego stupa ,D" przebiega istnigjaca linia kablowa nN
(0,4 kV) wykonana kablem typu YAKY 4x120 mm?. Doktadne potozenie kabla (w migjscach
skrzyzowan i zblizen) nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem robot za pomocyg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). W przypadku
wystgpowania kabla elektroenergetycznego zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kabel mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty —
zabrania sig¢ odkrywania czynnego kabla energetycznego. Na czas robdt kabel
zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ poza obszar kolzji. W razie koniecznosci przebudowy
wykonac wstawke kablowg typu YAKXS 4x120 mm? zachowujgc i odtwarzajac pierwotny
ukiad potfaczen.

2.13. Istniejacy linig napowietrzng nN (0,4kV) wykonang przewodami typu AL 4x50 mm? na
odcinku ,A" - ,D” wraz z stupami ,B" i ,C" nalezy zdemontowa¢ po wykonaniu ww. zakresu
przebudowy.

2.14. Dodatkowo informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej. Wowczas ewentualne warunki usunigcia kolizji nalezy uzyska¢ od
wiasciciela danej infrastruktury.

2.15. Jednoczesnie informujemy, iz na stupach napowietrznej linii nN (0,4 kV) podlegajacych
przebudowie podwieszona jest napowietrzna linia oswietlenia ulicznego. W zwigzku
z powyzszym wniosek w zakresie przebudowy sieci o$wietleniowej zostat przekazany do
TAURON Nowe Technologie S.A. NMK - Biuro Obstugi O$wietlenia Krakéw w celu wydania
odrebnych warunkéw usunigcia kolizji. OdpowiedZ zostanie przestana do Panstwa
oddzielnym pismem. Osoba wyznaczona do kontaktu Pan Marcin Wigsek
(marcin.wiesek@tauron.pl ).
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Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng ~ dokumentacje  techniczng

~iprawng skladajaca sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawié do

uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz
uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN inN Zywiec, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do
koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A..

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robst ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po  zakoriczeniu  usuniecia  kolizji  sieci nalezy  uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersjj papierowe;j i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia,
w ktérym okreslono  zasady finansowania wraz  zpodziattm  obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD S. A.
Waznos¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Teresa Sieron, telefon 33 813 13 01.

taczymy wyrazy szacunku
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