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[image: image2.png]Opis techniczny do opracowania uproszczonego remontu drogi
gminnej-rolniczej w Gminie Slemien w m. Slemiei ,,Przeczna

Droga”.
1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora - Urzedu Gminy Slemieri pt.

JRemont drogi gminnej — rolniczej Przeczna Droga w Slemieniu”

1.2.Wizja w terenie z przedstawicielem Inwestora

1.3.Ustalenia z Inwestorem co do technologii i zakresu robot.

1.4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.5.Polskie i Branzowe Normy Budowlane w zakresie zwigzanym z
opracowaniem

1.6.Aktualne Specyfikacje Techniczne

1.7.Pomiary uzupetniajace w terenie

Inwestor:

Urzad Gminy w Slemieniu
Adres Inwestora:

34-323 Slemien
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Projektowana droga znajduje si¢ na terenie miejscowosci Slemien w
Gminie Slemien.
Przyjeto lokalny uktad odniesienia. Poczatek projektowanej modernizacji w km
roboczym 0+000 (koniec remontu drogi Przeczna w 2006 r.), koniec w km
roboczym 0+470.
Szerokos¢ drogi 2,50 m.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do istniejacych pél uprawnych oraz

pastwisk i tak.

3. Stan istniejacej drogi.

Nawierzchnie istniejacej drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z licznymi
ubytkami oraz glgbokimi koleinami, zniszczona wskutek opadow
atmosferycznych jak réwniez brakiem wlasciwego odwodnienia. Przedmiotowa
droga gminna nie posiada zadnych sladow wzmocnienia podbudowy
jakimkolwiek materiatem nosnym. Z uwagi na uproszczona forme¢ dokumentacji
nie zlecono wykonania odwiertow geotechnicznych majacych na celu okreslenie
rodzaju podtoza pod konstrukcje drogi.

Przedmiotowa droga gminna znajduje si¢ w bardzo zlym stanie technicznym i

nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji bez przeprowadzenia niniejszego remontu.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Dhugosé drogi — 470,00 mb
Szeroko$¢ drogi- 2,50 m




[image: image4.png]4. Podbudowa — tzw. warstwa odcinajaca, odsaczajaca, mrozoochronna z
pospoiki naturalnej.

Podbudowa zwirowa jest na niej jak najbardziej trafnie zastosowana z
uwagi na wystepowanie w okolicach pospéiki naturalnej. Zaletami jest tez jej
latwo$¢ wykonania. Przyjeta zostala ona do wytrzymania tylko ruchu
lekkiego.

5. Dobér optymalnych mieszanek

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Jesli pospétka
ma za mala zawarto$é ziaren grubych, doziarnia si¢ ja zwirem. Natomiast,

gdy w pospéice jest mata czesci drobnych dodaje sig piasku.
4. Cel budowy

4.1.Intencja, opracowania jest utwardzenie i uporzadkowanie drogi gminnej-
rolniczej z przeznaczeniem do ruchu przede wszystkim dla pojazdéw

rolniczych dojezdzajacych do okolicznych pél uprawnych.
5. Czgé¢ projektowa

5.1.Droga gminna-rolnicza zostala zaprojektowana w zakresie wykonania
rob6t ziemnych, odwaniajacych, podbudowy i nawierzchni z pospétki
naturalnej celem uzyskania dojazdu do pél uprawnych.
5.2. Projektuje sig wykonanie wzmocnienia podbudowy poprzez wykonanie
'warstwy z kruszywa naturalnego — posp6tka naturalna uwatowana i

zageszczona.





[image: image5.png]‘Wykonanie warstwy na calej dtugosci i szerokosci z ]cruszyvﬂ famanego tj.
thicznia warstwa zageszczona, nasté¢pnie wykonanie powierzchniowego
utrwalania grysami.
Odwodnienie drogi zapewnié po;;rzez wykonanie odpowiedniego pochylenia
poprzecznego remontowanej drogi, jak réwniez wykonaé przepust
poprzeczny dl. 6 m wraz z $ciankami czolowymi betonowymi w km 0+461

celem uchwycenia wdd powierzchniowych w tym rejonie.
6. Koszt budowy

6.1.Zgodnie z ustaleniami opracowano przedmiar rob6t wraz kosztorysem

inwestorskim.
7. Rozwigzanie techniczne ochrony $rodowiska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r.

dziennik Ustaw Nr 212 paragraf 20 dla projektowanej drogi gminnej nie

przewidziano oczyszczania przed wprowadzeniem do wéd.





[image: image6.png]8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i.
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych —
ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji zwlaszcza przy budowie drog w

prostych warunkach gruntowych pierwsza kategorig geotechniczna.

9. Gospodarka i oddzialywanie na Srodowisko

W wyniku remontu drogi gminnej nie zajdg istotne zmiany w oddzialywaniu

na srodowisko.

Uwaga:

Wszelkie naruszenie granic prywatnych jest niedopuszczalne. Robot
drogowe nalezy prowadzi¢ tylko w pasie drogi gminnej ( zgodnie z
zalgczonymi mapkami do dokumentacji wykonawczej ).

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Uzyte materialy muszg posiada¢ wszystkie wymagane przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wielkos¢ i zakres rob6t musi byé zgodna z przedmiarem robét oraz
kosztorysem, ktory jest integralna czeScig niniejszego opracowania.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni

podlegaja zgloszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

mgr inz. bud. Tomasz Kotajny
Uprewnieniabudowlane dokierowcnia
robotami budowlanyml bez ograniczer
.. . w specialnosc! konstruke.-budowlanej
mgr inz. Tomasz Kotajny ......... No owld, J46[00 o vvvnrrrernnernnns

(upr. bud. nr 146/00 UW K-ce )

Opracowal:




[image: image7.png]Przekmje poprzeczne typowe nawierzchni na odcinkach prostych i fukach poziomych
skala1:25 -

i Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

H z dwokrotnym rozsypaniem gryséw - grysy 2-5 mm
i Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

i iz dwokrotnym rozsypaniem grysow - grysy 8-11 mm
{36ra warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

Dolna warstwa podbudow z kruszywa

jnaturalnego stabilizowanego mechanicznie

Pobocze

: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

{z dwékrotnym rozsypaniem gryséw - grysy 2-5 mm
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

[z dwokrotnym rozsypaniem grysow - grysy 8-11 mm
Géma warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechaniczAie

Dolna warstwa podbudow z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5cn

30cm

Projektowana konstrukcja nawierzchnl drogi gminne] "Przeczna” w Slemieniu

« Powierzehniowe dwukrotne utrwaleni
nawierzchni emulsja i grysami -
grysy 8-11 mm oraz 2-5 mm
 Géma warstwa podbudowy
zasadnicze; z kruszywa Jamanego
stabilizowanego mechanicznie
« Dolna warstwa podbudowy
zasadnicze; 2 kruszywa naturalnego

403 |Obiekt:
czet Remont drogi gminnej
‘ "PRZECZNA"w Slemieniu

Inwesto?sl/ JTm‘ opracowania: Skala:

lonel

wslqn-mu | Remont drogi gminnej 1:25

Data opracowania; | Tes¢ rysunki:

wiecien 200 . PRZEKROJ TYPOWY





[image: image8.png]2bi6r: Przeczna w Slemieniu 2uz;

Przeczna w Slemieniu, Gmina Slemiefi, Powiat Zywiecki

dia (C) DataComp 1994-2002
22/04/07

Przedmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot

[ Tlosé [Krot.| Jedn.

1 Przeczna w Slemieniu

1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w |
terenie pagérkowatym lub gérskim |
prace pomiarowe przy remoncie 0,470 1
drogi gminnej 0,47 0,470 km
1.002 KNNR 1/212/2 (1) Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, I
koparka 0,15-0,25°m3, qlebokcsé do 3'm, kategoria gruntu ITT | |
wykop pod przepust 9,75 9,750 n3
1.003 KNNR 6/101/3 (3) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, f
mechanicznie, giebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu TI-VI, spycharka +
walec wibracyjny
470 * 3,10 ) 1 457,0 m2
1.004 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka |
0,25 m3, kategoria gruntu III
470 * 3,1 137, 437,100 n3

1.005 KNNR 1/208/1 (2) Nakady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi gruntowe, kate

dodatek do 5 km

437,1|

437,100/ 4,00{m3

'1.006 KNNR 6/605/1  Przepusty rurowe pod zjazdami, awy fundamentowe zwirowe |
zjazd z rur betonowych fi 400 - 0,70 * 0,1 * 6
lawa 2wirowa 0,420 m3
1.007 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami
przepust poprzeczny w km 0+461 z 6
rur betonowych fi 400 ~6,00 n
6/605/3 Przepusty rurowe poc
Przepust fi 400 - 2 Scianka
czokowa 2,000 szt
1.009 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne [
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny }
profilowanie i zageszczanie /50
podioza = 1175,0/ 1 175,000 m2
1.010 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
30-em
podbudowa z kruszywa naturalnego 470 * 2,50 o - T ]
- pospéika gr. 25 cm - 1175,0] 1 175,000 m2
1.011 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
470 * 2,50 1175,0 1 175,000 n2
1.012 KNNR 6/1003/3  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem
(2) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 8-11-mm, samochéd 5-10-t (1) 1 175,00 n2
1.013 KNNR 6/1003/5 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem T
(2) gryséw, dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 4-km, samochéd

5-10-t (1) 13,50{ 5,00t
014 KNNR 6/1003/1  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem )
(2) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, samochéd 5-10-t (1) 1 000,00 m2
1.015 KNNR 6/1003/5  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwbjnym rozsypaniem -
2) gryséw, dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 4-km, samoch6d
B 5-10-t (1) 8,50 5,00t
1.016 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gorna, po uwalowaniu
Trcm
170 * 0,30 * 2. T = 292,6! 282, 000| m2
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