DROGA GMINNA UL. JODEOWA W SLEMIENIU W GMIINIE SLEMIEN

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
ZADANIE: Remont drogi gminnej ul. Jodtowa w Slemieniu
od km 0+000 do km 0+375

Rodzaj robét- wyliczenie ilosci Jedn. llos¢
Obmiaru | robét

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Prace pomiarowe przy robotach liniowych, | = 0,375 km km 0,375
2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy pod przepusty poprzeczne: m3 7,50

km 0+290 - 7,50m, ¢500mm: 7,50x1,0x1,0 = 7,50m3_
2.2 Wykop pod korytka sciekowe szer. 50cm, gr.30cm: m3 33,45
km 0+152 do km 0+375: 223x0,5x0,3 = 33,45m3
2.3 Odwiezienie materiatu z wykopu na odlegto$¢ do 5,0km: 40,95m? m?3 40,95
3 Przepusty
3.1 Przepust z rur zelbetowych typu Wipro 3500,km 0+290- 7,50m m 7,50
32 Scianki czotowe betonowe przepustéw @500, beton B-25: szt. 2,00
km 0+290- 2 scianki
4 Regulacja pokryw urzadzen podziemnych
4.1 Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych zeliwnych 600mm- 6szt. szt. 6,00
4.2 Regulacja pokryw zasuw wodociggowych: 2szt. szt. 2,00
5 Podbudowy
5.1 Pobocza z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm: m? 255,20
km 0+024 do km 0+152: 128x0,3x2 = 76,80;
km 0+152 do km 0+375: 223x0,8 = 178,40. Razem: 255,20
5.2 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. $r. 10cm: m? 626,00
km 0+152 do km 0+165: 13,00x3,00 = 39,00;
km 0+165 do km 0+375: 210,00x2,70 = 567,00;
zjazdy: km 0+065- 8,00; km 0+124- 6,00; km 0+145- 6,00.
Razem: 626,00
6 Korytka sciekowe
6.1 Korytka sciekowe betonowe, szerokosci 50cm, grubo$é 30cm, m 215,50

na betonie B-15 gr. 10cm: km 0+152 do km 0+375:
223,00 - 7,50(przepust 500mm) = 215,50m




