DROGA GMINNA UL. JODEOWA W SLEMIENIU W GMIINIE SLEMIEN

Roboty prowadzone bedg na istniejacej szerokosci pasa
drogowego, przy szerokosci jezdni 2,70m do 3,40m.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.

Na odcinkach przewidziano wykonanie nastepujgcych roboét w
zakresie nawierzchni i odwodnienia:

km 0+000 do km 0+024
Jjezdnia szerokosci 3,40m
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

km 0+024 do km 0+152

Jezdnia szeroko$ci 3,00m

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- pobocza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 10cm obustronne;

km 0+090 do km 0+165

Jezdnia szerokosSci 3,00m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm- wyréwnanie o grubosci
sredniej 10cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- korytka Sciekowe betonowe 30x50cm na betonie B-15 gr. 10cm, po
prawej stronie jezdni;

- pobocza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm obustronne;

km 0+165 do km 0+375

Jezdnia szerokosci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm- wyréwnanie o grubosci
Sredniej 10cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm:

- korytka Sciekowe betonowe 30x50cm na betonie B-15 gr. 10cm, po
prawej stronie jezdni;

- pobocza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm obustronne;

Szczegdtowy zakres robot podano w ponizszej tabeli.



