DROGA GMINNA UL. JODLOWA W SLEMIENIU W GMIINIE SLEMIEN

Nawierzchnia

Oczyszczenie podbudowy: km 0+000 do km 0+024: 24x3,4= 81,60; m? 1091,60
km 0+024 do km 0+165: 141x3 = 423; km 0+165 do km 0+375:
210x2,7 = 567,00; zjazdy: km 0+065- 8,00; km 0+124- 6,00;
km 0+145- 6,00. Razem: 1091,60

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa: m? 2101,60
1010,00+1091,60 = 2101,60

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm: m? 1010,00
1091,60-81,60 = 1010,00
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm: 1091,60 m? 1091,60
4.2 Wykopy.

Wykonywanie wykopéw i nasypéw nalezy prowadzié zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych,
aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza.

5. Wplyw na srodowisko.

Projektowany remont nie wprowadza zmian, ktére powodowatyby
zaktocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wéd
powierzchniowych i podziemnych, jak tez istniejgcego drzewostanu
oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé recznie
wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodoéw uzbrojenie
podziemnego. Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem w sposéb  zapewniajagcy dalsze bezawaryjne
funkcjonowanie, zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane
metody przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$é z normami,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie
materiatdw posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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