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MODERNIZACJA
ZABYTKOWEGO PARKU

OPRACOWANIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

LOKALIZACJA

I;)zia’fka nr: 181/2, 180
SLEMIEN ul. zywiecka

KARTA ZADANIA /PRODUKTU

Nr.

NAZWA
ZADANIA/
PRODUKTU

Teznia

DANE
TECHNICZNE

Wysokos¢ tezni —270cm
Srednica tezni — 200cm

Wysokos¢ tgcznie ze zbiornikiem —330cm
Wysokosc¢ zbiornika 60cm
Zbiornik kwadratowy o boku 340cm

OPIS
CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna okragta teznia solankowa wykonana z wytrzymatych
materiatow, tatwych w utrzymaniu. Teznia powinna posiada¢ pfaskie
zadaszenie siegajgce dalej niz rdzen tarniny oraz podswietlenie tarniny
po catym obwodzie od gory. Teznia solankowa powinna by¢ wykonana
w technologii naziemnej, zbiornik umieszczony pod konstrukcja,
wkopany rowno z gruntem i zamaskowany ptytg ociekowa.

KOLORYSTYKA

Elementy metalowe — ciemno szare lub grafitowe;
Elementy drewniane — ciemny lub jasny braz;
Oswietlenie tarniny — swiatto biate ciepte

ZASTOSOWANE
MATERIALY

Zadaszenie (dach ptaski) — caty dach pokryty papa termozgrzewalng,
konstrukcja obita deskami z pidro-wpustem, obrébka blacharska

po obwodzie;

Konstrukcja drewniana — drewno sosnowe lub Swierkowe klasy C24,
zaimpregnowane przeciw grzybom, przeciw palnosci i zabezpieczone
zewnetrznie impregnatem;

Rdzen —tarnina sliwy w ksztatcie walca;

Zbiornik umieszczony pod konstrukcjg — z wtékna szklanego, wkopany
rowno z gruntem;

Ptyta ociekowa — deska kompozytowa maskujgca zbiornik;

Pompa — wysokiej klasy pompa zatapialna odporna na dziatanie solanki;
Oswietlenie tarniny — wodoodporna tasma LED na catej dtugosci po
okregu (od gory);
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