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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DEBOWA W SLEMIENIU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzedu Gminy Slemien;

- obowigzujgce przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntow;

- ustalenia ze zleceniodawcsg;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu
przebudowy drogi gminnej ul. Debowa w Slemieniu, w Gminie Slemien.
Droga potozona jest na dzialce o numerach ewidencyjnych: 4978/2,
4978/1 i 4100/29 . Odcinek objety projektem ma dtugos¢ 125,00m.
Poczatek odcinka, oznaczony kilometrazem roboczym zerowym (km
0+000) znajduje sie za mostem na potoku, na koncu nawierzchni
asfaltowej. Odcinek zaznaczono na rysunku ,Mapa ewidencyjna”.

3. Opis stanu istniejagcego.

Odcinek objety projektem remontu potozony jest w sotectwie
Slemien, w Gminie Slemien.

W stanie istniejgcym odcinek jest drogg gruntowg, czesciowo
utwardzong kruszywem, przebiegajaca poczatkowo w matym spadku
do 5%, ktory na dalszym przebiegu zwieksza si¢ do 10%. Warstwa
kruszywa jest zagliniona i konstrukcja ma niewielkg nosnos¢, brak tez
urzadzen odwadniajgcych- jedynie na poczatku odcinka po prawej
stronie zabudowano 6mb korytek $ciekowych, ktére majg ujscie do
studzienki wodoéciekowej. W obecnym stanie w czasie deszczu woda
czesto ptynie catg szerokoscig jezdni, powiekszajgc zniszczenia i
pogarszajagc warunki jazdy. W zwigzku z powyzszym zachodzi
konieczno$é¢ wykonania robét w zakresie nawierzchni jezdni oraz
odwodnienia, aby przebudowana konstrukcja byta nosna i odporna na
wystepujgce warunki atmosferyczne, w szczegélnosci na intensywne
opady deszczu.
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4. Stan projektowany.

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie
robot, ktére majg na celu poprawe nosnosci i trwatosci jezdni, komfortu
jazdy oraz poprawe odwodnienia.

Roboty prowadzone bedg na istniejgcej szerokosci pasa
drogowego, przy szerokosci jezdni 2,80m.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni na
catym przebudowywanym odcinku, na gtebokos¢ 30cm.
Nastepnie, na odcinkach przewidziano wykonanie nastepujacych robot
w zakresie nawierzchni i odwodnienia:

km 0+000 do km 0+006

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm.

km 0+006 do km 0+050

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- korytka $ciekowe betonowe przejazdowe 15x50cm na tawie z betonu
B-15 gr. 10cm, usytuowane przy prawej krawedzi jezdni.

km 0+050 do km 0+125

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm.

Szczegdtowy zakres robét podano w ponizszej tabeli.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DEBOWA W SLEMIENIU

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej ul. Debowej w Slemieniu

Rodzaj robét- wyliczenie ilosci Jedn. llos¢
Obmiaru | robot
1 Roboty przygotowawcze
y o | Prace pomiarowe przy robotach liniowych, | = 0,125km km 0,125
2 Roboty ziemne
&1 Wykop pod korytka $ciekowe szer. 50cm, gr. 30cm: m3 6,60
km 0+006 do km 0+050: 44,0 x 0,5 x 0,3 = 6,60m3
2.2 Wykop koryta drogowego na gtebokos¢ 30cm, szerokos¢ 280cm: m?3 105,00
km 0+000 do km 0+125: 125 x 2,8 x 0,3 = 105,00m?
2.3 Odwiezienie materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 5,0km: m3 111,60
6,60 + 105,00 = 111,60 m?
3 Podbudowy
3:1 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm: m? 350,00
km 0+000 do km 0+125: 125,00 x 2,80 = 350,00m?
4 Korytka sciekowe, kraty stalowe
4.1 Korytka $ciekowe betonowe, szerokosci 50cm, grubos¢ 15cm, m 64,00
przejazdowe, na betonie B-15 gr. 10cm:
km 0+006 do km 0+050: 44,0m;
strona lewa: 20,00m. Razem: 64,00m
4.2 | Kraty stalowe niwelujgce nieréwnosci na korytkach sciekowych, na m 15,00
dtugosci zjazdéw, wraz z montazem za pomocg srub i kotew:
km 0+027 do km 0+033: 6,00m; km 0+037 do km 0+046: 9,00m.
Razem: 15,00m
5 Regulacja pokryw urzadzen
- T | Regulacja pokryw zeliwnych ¢600 studni kanalizacyjnych: 4szt. szt. 4
5.2 Regulacja pokryw zeliwnych zasuw wodociggowych: 4szt. SZL
6 Nawierzchnia
6.1 Oczyszczenie podbudowy: 125,00 x 2,80 = 350,00m? m? 350,00
6.2 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg: 350,00 x 2 = 700,00m? m? 700,00
6.3 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm: 350,00m? m? 350,00
6.4 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm: 350,00m? m? 350,00
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4.2 Wykopy.

Wykonywanie wykopoéw i nasypéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych,
aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza.

5. Wpltyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian, ktore
powodowatyby zaktécenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych, jak tez istniejgcego
drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac recznie
wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewoddéw uzbrojenie
podziemnego. Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w spos6b zapewniajgcy dalsze bezawaryjne
funkcjonowanie, zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane
metody przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$¢ z normami,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wyigcznie
materiatow posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

NADZORY I PROJEKTY
LUDOWLANE
or inz. Marek Mieszczak
MEL CU°RZ RYCHWALDZKI
ul.Sioneczna 14 34-321 tekawica
NIP 558—112—65—70

" 1. Rl aa o B
mer inz. Marek Mieszczak

N ewid. SLK|I897{PC OD|07



SOLECTWO SLEMIEN
DROGA GMINNA UL. DEBOWA W SLEMIENIU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DEBOWA

W SLEMIENIU
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km od 0 + 000 do km 0 + 006
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4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

30cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm

(OBIEKT: FAZA PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej
ul. Dgbowa w Slemieniu PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU MIEJSCOWOSC SKALA FORMAT NR RYSUNKU
PRZEKROJ TYPOWY SLEMIEN 1:25 A4 3.1
Reucn GMINA SLEMIEN, UL.KRAKOWSKA 148, 43-323 SLEMIEN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRO
NADZORY I PROJEKTY
EUDOWLANE
inz. Marek Mieszczak
mng(;?.i&RZ RYCHWALDZKI
ul.Stoneczna 14  34-321tekawica
NIP 553—112—65—70




km od 0 + 006 do km 0 + 050

4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

30cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm
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korytko betonowe $ciekowe 50x15 na betonie C12/15 gr.10cm
(na odc.do km 0 + 006 korytko istn. bez zmian)

OBIEKT: FAZA PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej
ul. Debowa w Slemieniu PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU MIEJSCOWOSC SKALA FORMAT NR RYSUNKU
PRZEKROJ TYPOWY SLEMIEN 1525 A4 3.2
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4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

30cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm

OBIEKT: FAZA PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej
ul. Dgbowa w Slemieniu PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU MIEJSCOWOSC SKALA FORMAT NR RYSUNKU
PRZEKROJ TYPOWY SLEMIEN 1:25 A4 33
INWESTOR GMINA SLEMIEN, UL.KRAKOWSKA 148, 43-323 SLEMIEN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTOWAL
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