Rodos 7.0.11 [11831]

Strona 2/4

I Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej ul. Dgbowa w Slemieniu
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Iloé
1. Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
km 0,125
2. Roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 jurobku samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - wykop pod korytka sciekowe
km 0+006 do 0+050 44,0*%0,50*0,30 m3 6,6
razem; m3 6,6
2.2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 jurobku samochodami samowyfadowczymi na odlegtosé do 1,0km - wykop koryta drogowego na gleboko$é 30 cm
km 0+006 do 0+125  125,0*2,8*0,30 m3 105
razem: m3 105
2.3 KNNR | |Nakdady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
6,6+105,0 m3 111,6
razem; m3 111,6
3. Podbudowy
3.1 | KNNR 6 [Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 o grubosci po zageszczeniu 30cm; analogia
0113/03
km 0+000 do 0+125 125,0*2,8 m2 350
razem| m2 350
4. Korytka $ciekowe, kraty stalowe
4.1 | KNR-W [Korytka éciekowe betonowe, szerokosci 50cm, grubosé 15cm, przejazdowe, na betonie B-15 gr. 10 cm
2-01
0515/02
km 0+006 do 0+050 44,0 m 44
strona lewa 20,0 m 20
razem; m 64
42 Kraty stalowe niwelujgce nieréwnosci na korytkach sciekowych, na dugoéci zjazdéw do posesji, wraz z montazem za pomoca
srub i kotew
km 0+027 do 0+033 6,00 m 6
km 0+037 do 0+046 9,00 m 9
razem: m | 15
5. Regulacja pokryw urzadzen
5.1 [KNR 2-31 [Regulacja pionowa pokryw zeliwnych 600 mm studni kanalizacji sanitarnej
1406/03
szt 4
5.2 KNR 2-31 |Regulacja pokryw zeliwnych zasuw wodociagowych
1406/04
szt 4
6. Nawierzchnie
6.1 | KNCK 1 |Oczyszczenie podbudowy
0308/02
125,0%2,80 m2 350
razem: m2 350
6.2 | KNCK | |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltows
0308/08
350,0%2 m2 700
razem: m2 700!
6.3 | KNNR 6 [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm
0308/01
m2 350
6.4 | KNNR 6 'Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm
0309/02 m2 350
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