Przedmiar Robodt
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robédt Ilosc Krot. Jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarow zy liniowych robotach ziemnych, trasa drég B
w ter /m lub goérskim
= 0,375 0,375
2.001 /202/6
7,50 m3
2.002 KNNR 1/202/6 koparkami podsiebiernymi, =z
sam ocxodaml samowyltadowczymi na odlegiosé
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 33,45 m3
2.003 KNNR 1/208/2 (2 zdy dalszy rozpoczety 1
:mochodam;
utwardzonej, kategoria
40,95 4,00 m3
3 Przepusty
3.001 KNNR 4/1312/4 Kanaly z rur typu WIPRO laczonych na uszczelke gumowa,
(2) Fi-500-mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu 7,50 m
3.002 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi
50-cm - analogia 2,00 Szt
~— 4 Regulacja pokryw urzadzen podziemnych
4.001 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy
kanatowe - pokrywy studni 6,00 szt
4.002 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
ﬁod061qgowe 1 gazowe - zasuwy wodociagowe 2,00 szt
5 Podbudowy
5.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
10-cm 255,20 m2
5.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdérna, po zageszczeniu
10-cm 626,00 m2
I -~ S . ]
6 Korytka sciekowe
6.001 XNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami
zelbetowymi}, osadzenie elementdw, na lawie betonowej szer.
50 cm, gr. 30 cm 215,50 m
rzchni drogowych, mechanicznie,
epszona 1 091,96 m2
7.002 KNNR 6/1005/7 zchni emulsja asfaltowa 2 101,6 m2
7.003 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
} masa grysowa, samochdéd 5-10-t 1 010,00 m2
N
7.004 KNNR 6/308/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), dodatek za dalszy 1l-km przewozu ponad 5-km,
samochdéd 5-10-t (1) 100,50 10,0 t
7 3/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu icznych (warstwa
Scieralna), ieszanka asfaltowa, grubos$é¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, samochéd 0-t 1 091,60 m2
7.006 6/309/7 (2) Nawierzc z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), dodatek za dalszy 1l-km przewozu ponad 5-:-km
samochdéd 5-10-t (1) 111,34 10,0 t

NADZORY I PROJEKTY . .
EUDGWLARE mgr inz. Marek Mieszczak
mgr ini. Marek Mieszezak Uprowsiesio budowione do
KCCILRZ RYCHWALDZKI proila bez ograniczen
ul.Steneczna 14 34-321tekawica , Se Sgowej.

NIP BoR-iR--8a—00 . . G SLKTSRDY {POOD|07

strona nr 1



