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3 Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé  |Krot.
1 ODCINEK 0+000 DO 0+090
1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie pagérkowatym lub gérskim
0,800 = 0,8
1.002 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowy}adowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu IIT
ZEBRANTENAMULU Z ISTNIEJACEGO 80 *0,30 *2,50
PODEOZA = 60,0 ~60,00
1.003 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20-cm
90,0 * 2,5 = 225,0 ~225,00
1.004 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm
90 *2,5 225,0 ~225,00
1.005 KNNR 6/1003/3  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem
(2) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 8-11-mm, samochéd 5-10-t (1) 225,00
1.007 KNNR 6/1003/1  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem
(2) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, samochéd 5-10-t (1) 225
2 ODCINEK 0+090 DO 0+800
2.001 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlego$¢ do 1-km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntw II1 |
500 * 0,30 *2,50 375,0 ~375,00 |
2.002 KNNR 6/101/3 (2) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, ‘
mechanicznie, gieboko$¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + }
walec statyczny o \
KORYTA 710 * 2,5 = 1775,0] ~1 775,00] |
2.003 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec statyczny — e o —
PROFILOWANIE 710 * 2,5 1775,0] ~1 775,00
2.004 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu |
20-cm
PODBUDOWY 710 *2,5 = 1 775,0, ~1 775,00
2.005 KNNR 6/113/5 Podbudowy =z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm |
710 * 2, = 1775,0/ ~1 775,00
2.006 KNNR 6/1003/2  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem -
(1) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 5-8:mm, samochéd do 5-t (1)
710 * 2,5 1775,0 ~1 775,00
2.008 KNNR 6/1003/1  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem [ B
(2) gryséw, grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, samochéd 5-10-t (1) 1 775,00
2.010 KNNR 6/1302/2  Oczyszczanie row6w i przepustéw z namuiu, rowy, z wyprofilowaniem
dna i skarp, grubo$¢ namuiu 20-cm
300 = 300, 0 ~300, 00
3 PRZEPUSTY POPRZECZNE
3.001 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka |
0,15 m3, kategoria gruntu IIT o |
WYKOP POD PRZEPUST 10 * 1, 1,5 - ~18,00 g
3.002 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
10 * 1,0 * 0,3 = 3,0 ~3,00 |
3.003 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm 10,00 |
3.004 KSNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych, w nasypach
kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu
I-III ) 10,0 |
3.005 KNR 211/415/3  Wykonanie $cian oporowych z kamienia, Sciany grubosci do 50-cm |
(1) ukladane na zaprawie cementowej, z kamienia lamanego, podnoszenie
lub opuszczanie materiatu do 1,5-m |
PROJ. STUDNIE WLOTOWE GR . 10 |
SCIANKI I DNA 25 cm - 2 S2T. = 10,0 ~10, 00 n
3.006 KNR 211/412/5  Spoinowanie muréw B
) 9 - 9,0 ~9,00 |
3.007 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czokowe dla rur Fi 50-cm
2 - 2,0 ~2,00
4 PRZEPUSTY NA WJAZDACH
4.001 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe |
20 *1,0 * 0, = 6,0] ~6,00 L
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4.002 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm |
20,00 = 20,0 20,000 n
4.003 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, i czotowe dla rur Fi 40-cm | |
- 6 = 6,0 ~6,00 szt
5 PRZEPUST NA POTOKU
5.001 KNNR 1/201/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem |
urobku samochodami samowyiadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu I-IT A s
5 * 3,5 * 0,5 = 8,75 ~8,75 n3
5.002 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe
LAWA ZWIROWA Z POSPOLKI POD 2°% 5,10 >0;3
ORZEPUST = 3,0 ~3,00 n3
5.003 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
30-cm
E*1,67 10 = 152,0 ~152, 00 m2
5.004 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm
PRZEPUST OKULAROWY fi. 60 DX . 5 2 * 5 |
o = 10,0 ~10,00 |m
5.005 KNKRB 2/203/1  Sciany betonowe i zelbetowe Sciany betonowe gr. 20 cm proste, wys. I
do3m | |
SCIANKI CZOELOWE CZOLOWE NA R e i
WLOCIE I WYLOCIR Z PRZEPUSTU = 1,08 1,080 m2
6 OZNAKOWANIE DROGI GMINNEJ NA WLOCIE DO DP S 1413
6.001 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi- S|
ZNAK - USTAP PIERWSZENSTWA 1
PRZEJAZDU ~1,00 szt
6.002 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyine o powie do 0,3-m2
~1,00 szt





