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1. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany stacji uzdatniania wody
z Potoku Frydziowskie w Slemieniu okreslajacy parametry poszczegolnych elementow
kubaturowych inwestycji.

2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Projektowany obiekt przeznaczony jest do uzdatniania wody ujmowanej z Potoku
Frydziowskie w Slemieniu. Projektowana stacja uzdatniania wody znajdowaé sie bedzie
wewnatrz stalowego kontenera o wymiarach zewnetrznych 6058 mm x 4876 mm
I wysokosci 2500 mm.

Woda z ujecia brzegowego na Potoku Frydziowskie bedzie sptywac grawitacyjnie do stacji
uzdatniania wody, gdzie nastapi jej uzdatnianie w wyniku proceséw: wstepnego utleniania,
sedymentacji, filtracji i dezynfekcji. Uzdatniona woda gromadzona bedzie w terenowym
zbiorniku radialnym, dwukomorowym o pojemnosci 160 m3. Ze zbiornika woda odptywac
bedzie grawitacyjnie do sieci wodociggowej zasilajacej w wode miejscowos$é Slemien.
Technologia ujecia oraz rurocigg doprowadzajgcy wode z ujecia do stacji uzdatniania nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekty kubaturowe i inzynierskie przedmiotowej inwestycji:
- kontenerowa stacja uzdatniania wody

zbiorniki wody pitnej

mur oporowy

odstojnik wod poptucznych

komora zasuw

studzienka neutralizacyjna

wylot brzegowy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Kontenerowy  budynek stacji uzdatniania ~wody  wolnostojacy,  prostokatny
jednokondygnacyjny o wymiarach: dlugosci 6,058 szerokosci 4,876 i wysokosci
2,620/2,820 mm posadowiony na ptycie zelbetowej, dach ptaski.

Konstrukcja:
szkielet stalowy, spawany, zabezpieczony antykorozyjnie powlokami malarskimi lub
ocynkowany

Obudowa i $ciany:
Z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wetny mineralne;j.

Dach:
Stalowy zabezpieczony antykorozyjnie powtokami malarskimi ptyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym, poliuretanowym lub z wetny mineralnej

Podtoga:
izolowana betonowa.
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Stolarka otworow:
PCV, aluminium lub stalowa, montaz krat na otworach

Instalacje:
elektryczna, wod-kan, technologia uzdatniania wody

4. Rozwi gzania konstrukcyjne i materiatowe

4.1.Warunki terenowe i posadowienia

Teren dziatki zlokalizowany na lewym brzegu Potoku Frydziowskie jest ptaski, lekko
nachylone w kierunku wschodnim ( w kierunku brzegu potoku). Wysokos¢ terenu zawarta
jest w granicach od okoto 457 do 459 m npm.

Zatozono ze warunki gruntowe sg zblizone do warunkéw rozpoznanych dla budowy
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Slemieniu.

Przyjeto zatem, ze pod warstwg gleby zalegajg zwiry z domieszkami piaskow gliniastych
a woda gruntowa nie powinna wystepowac powyzej poziomu 456,5 m npm.

4.2 .Zatozenia obliczeniowe i materiatowe

Teren inwestycji znajduje sie w IV strefie obcigzenia Sniegiem, Il strefie obcigzenia
wiatrem i strefie przemarzania h= 1,2 m.

Przyjeto:

-beton kl B20

-stal zbrojeniowa kl. A-11'i A-l
-stal konstrukcyjng A- |

4.3.Rozwigzania konstrukcyjne

4.3.1.Budynek stacji uzdatniania wody

Budynek zlozony z 2 kontenerow typu XN26 firmy “Algeco” — o konstrukcji nosnej
z ksztaltownikow stalowych, walcowych i lekkich scianach ostonowych z piyt wiérowych,
laminowanych, blachy profilowanej, wetny mineralnej i rusztu z ksztattownikéw stalowych-
bedzie posadowiony na ruszcie fundamentowym skitadajgcym sie z betonowych Scian
fundamentowych szerokosci 30 cm i wysokosci 140 cm zagtebionych w gruncie na
125 cm. Sciany te zbrojone bedg przeciwskurczowo siatkami z pretéw o 6 co 15/15 cm.
Podobnie zbrojone bedg betonowe ptyty posadzki gr. 15 cm i dna kanatu technologiczego
na poziomie — 0,9 -1,25m

4.3.2.Fundament zbiornikdw wody pitnej

Trzy zbiorniki na wode pitng firmy “SZAGRU” ( z polietylenu PEHD) o przekroju kotowym
Srednicy 2,15 m i dlugosci 10m posadownione beda na wspdlnej ptycie fundamentowej,
zelbetowej grubosci 30cm i wymiarach rzutu 10 x 8,34 m. Plyte nalezy zbroi¢ goérg i dotem
siatkami z pretow o 12 cm 25 cm w kierunku osi podtuznej zbiornikéw i o0 8 co 25 cm
w kierunku prostopadtym

Z ptytg zwigzany monolitycznie jest zelbetowy mur oporowy o wysokosci 150 cm od terenu
projektowanego, chronigcy budynek SUW przed zasypka zbiornikéw.

4.3.3.1zolacja

Obsypka i ocieplenie zbiornikbw sktada sie z nastepujgcych warstw (liczac od strony
zewnetrznej):
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— warstwy ziemi grubosci okoto 10 cm

— geowtdkniny

— warstwy gruntu grubosci okoto 60 cm

— welny mineralnej twardej grubosci 20 cm, obtozonej dwustronnie, folig budowlang

— zasypki z piasku miedzy zbiornikami

Fundamenty budynku uzdatniania wody oraz plyte fundamentowg zbiornikéw izolowaé

trzema warstwami lepiku asfaltowego.

5. Sposdb zapewnienia warunkow niezb ednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych na terenie stacji uzdatniania
wody.

6. Rozwigzanie zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano- instalacyjnego
W projektowanym budynku przewidziano:

— instalacje wod- kan

— instalacje elektryczng ( oswietlenie i ogrzewanie).

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Obiekt o pow. uzytkowej 27,3 m2 nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s p.poz.
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