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|. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne dla Stacji
Uzdatniania Wody z ujecia Potok Frydziowski w Slemieniu w zakresie projektu budowlanego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

— umowa nr OGK 1163-5/2005 zawarta pomiedzy Gming Slemien a mgr inz.
Witoldem Franke oraz zlecenie z dnia 02.09.2005 pomiedzy mgr inz. Witoldem
Franke a firmg Technoprojekt Slask

— uzgodnienia z inwestorem

— uzgodnienia miedzybranzowe

— wizja lokalna

— obowigzujgace normy, przepisy i wytyczne

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci w budynku: TN-C-S
Moc zainstalowana: 16,72 kW

Moc szczytowa : 6,5 kW

4. ZASILANIE BUDYNKU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wykonanie zasilania budynku oraz uktadu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej
zgodnych z umowg przylaczeniowq lezy po stronie Zamawiajgcego. Niniejsze opracowanie
zawiera jedynie wewnetrzne instalacje elektryczne oraz linie kablowe przebiegajace po dzialce w
granicach opracowania.

Ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel typu
YKY 4x10mm? zasilajacy szafe zasilajaco sterowniczg (SZS) budynku Stacji Uzdatniania Wody.

5. SZAFA ZASILAJ ACO STEROWNICZA SZS

Wszystkie urzgdzenia stacji uzdatniania wody zasilane bedg za posrednictwem szafy
zasilajgco sterowniczej SZS.

Szafa zasilajgco sterownicza SZS wykonana bedzie jako wolnostojgca usytuowana na
postumencie w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. Szafa zasilajgco sterownicza SZS zasilana
bedzie ze zlgcza kablowego ZK zlikalizowanego w granicy ogrodzenia budynku ptywalni kablem
YKY 4x10 mm?.

Szafa zasilajgco sterownicza SZS wykonana bedzie jako zestaw szafowy w obudowie
metalowej o stopniu ochrony IP-55. Przewidziano rozdzielnice typu STN prod. Schrack.

Na zasilaniu rozdzielnicy zabudowany bedzie rozigcznik kompaktowy typu MH prod.
Schrack.

Odptywy liniowe do poszczegdlnych odbioréw zabezpieczone beda roztacznikami
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bezpiecznikowymi typu TYTAN i NHOO oraz wytgcznikami instalacyjnymi. Dostep do aparatury
mozliwy bedzie po otwarciu drzwi szafy.

Sterowanie urzadzeniami Stacji Uzdatniania Wody odbywa¢ sie bedzie w odpowiedniej
sekwencji algorytmicznej realizowanej za pomoca sterownika stanowigcego integralng czes¢ szafy
SZS.

Szafa zasilajgco sterownicza SZS traktowana jest jako komplet wyposazenia technologii, w
zwigzku z powyzszym projekt instalacji elektrycznych nie zawiera schematéw w/w szafy.

6. INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

6.1. Oswietlenie ogdlne

Instalacje oswietlenia og6inego wykonana bedzie przewodem typu YDYZo 3 x 1,5 mm?.
Przewdd prowadzony bedzie w korytkach kablowych zas w pozostatych miejscach
bezposrednio pod sufitem podczepiony za pomoca klipséw..

Dla zatgczania oswietlenia bedg stosowane wytgczniki i przetaczniki.

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wg normy PN-
84/E-02033 przyjmujac wspoétczynnik rezerwy 1,2. Wymagania te zostaty spetnione przy
zastosowaniu ilosci i typow opraw okreslonych na planach instalaciji.

Zasilanie oswietlenia odbywa sie z szafy zasilajgco sterowniczej SZS.

6.2. Gniazda wtykowe

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celéw ogolnych. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢
przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5mm?Z. Wszystkie gniazdka powinny posiadaé kotki
ochronne do ktérych nalezy podtgczyé przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach
“mokrych” stosowac nalezy osprzet bryzgoszczelny. Gniazda instalowaé nalezy w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi umywalek, kabin natryskowych itp. tj w
strefie 3 wg PN-91/E-05009/701. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych sg
zabezpieczone w tablicach zasilajgcych wyt réznicowo-pradowymi o czutosci 30mA.

6.3. Oswietlenie zewn etrzne

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego wykonana bedzie przewodem YKY 3x2,5mm?.
Przewdd prowadzony bedzie w korytkach kablowych rozmieszczonych wzdtuz krawedzi
dachu stacji uzdatniania wody. O$wietlenie zewnetrzne realizowane bedzie za pomocg
czterech lamp umiejscowionych na kazdej $cianie budynku stacji. Przewidzino trzy cykle
pracy oswietlenia zewnetrznego:

- wigczanie reczne

- wylgczenie oswietlenia

- praca automatyczna (wytgcznik zmierzchowy)

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie mozliwe za posrednicwem przetacznika
zlokalizowanego na drzwiach szafy SZS.

/. INSTALACJA SILY

Instalacje zasilajgca odbiorniki sitowe 400/230V nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi, 5-zytowymi z przewodem ochronnym. Przewody te prowadzone bedg w korytkach
kablowych przymocowanych do scian stacji. Podejscie do urzadzen wykonaé w listwach
elektroinstalacyjnych ukrytych w bruzdach wykutych w posadzce. W uzasadnionych przypadkach
zasilania prowadzi¢ od strony sufitu (mieszacze).
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8. INSTALACJA PRZECIWPO ZAROWA

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. Ust. Nr 92) obiekt zostat przystosowany do
wylaczenia napiecia w przypadku zaistnienia pozaru. W tym celu na szafie SZS umieszczono
przycisk przeciwpozarowy ktdrego zadziatanie powoduje wylaczenie zasilania wszystkich
obwodow budynku.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa zaprojektowano wykorzystujgc metalowg konstrukcje kontenera
stacji uzdatniania wody. Wokét budynku nalezy utozy¢ uziom fundamentowy a nastepnie wykonaé¢
potaczenie konstrukcji kontenera za pomocg bednarki z uziomem otokowym. W przypadku braku
wyprowadzen do potgczenia bednarki na kontenerze zaleca sie podtaczenie bednarki do blachy
kontenera w takim sposd@b, aby rdwnoczesnie z blachg zewnetrzng potaczone zostaty ksztattowniki
stanowigce konstrukcje kontenera.

Przy uktadaniu uziomu otokowego zachowac¢ odlegtosci i wytyczne dotyczace llI-ciego
poziomu ochrony (wg PN-IEC 61024-1-1).

10. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Potaczenia wyrébwnawcze wykonac¢ tasma stalowag ocynkowang 30x4 mm utozong w
podtodze. Do tasmy nalezy podtaczyé gtéwny zacisk uziemiajacy (GZU).
Metalowe obiekty wprowadzone do obiektu z zewnatrz potaczyé z GZU. Gtéwny zacisk
uziemiajacy (GZU) usytuowa¢ w podesécie szafy zasilajgco sterowniczej SZS.

11. INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA

Zgodnie z przepisami dla sieci w uktadzie TN-C-S zastosowano jako ochrone dodatkowg
odiaczenie zasilania przy zastosowaniu urzadzen ochronnych przetezeniowych nadmiarowo-
pradowych, topikowych i wytacznikéw réznicowo-pradowych. W tym celu jako przewod ochronny
przewidziano w kazdym obwodzie instalacji oddzielng zyte w kolorze z6tto — zielonym.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W zigczu kablowym nalezy zastosowaé odgromniki klasy B, zapewniajgce pierwszy stopieh
ochrony przed prgdami udarowymi powyzej 3,5kA.
W szafie zasilajgco sterowniczej SZS przewidziano ochronniki klasy C.

13. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcjg
przygotowang przez Wykonawce, z ,Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz V — instalacje elektryczne” oraz z PBUE.

W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw wydanych
w tym zakresie.

Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane w stanie beznapieciowym przy odpowiednim
zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.
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14. WYTYCZNE O OCHRONIE ZDROWIA | BEZPIECZE NSTWA

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256) osoba sporzadzajgca plan bezpieczenstwa dla realizacji projektu
“Instalacje elektryczne” dla Stacji Uzdatniania Wody w Slemieniu powinna zwrécié szczeg6lng
uwage na zakres robo6t budowlanych o ktérych mowa w art. 21A ust. 2 a mianowicie:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
- roboty wykonywane przy pomocy dzwigow
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

1. Przed rozpoczeciem rob6t, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i budowli,
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpieczenstwa
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

4. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stworzyto zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

6. Niedopuszczalne jest podczas rob6t ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odlamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie
trwania ulewnego deszczu.

7. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod- kan.,elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwlocznie przerywa
sie prace i ustala z wkasnoscia jednostkowg zarzadzajaca dana instalacjg dalszy sposob
wykonywania robét.

8. Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczy maszyne roboczg z siecig zasilajacg
zabezpieczenia sie przed uszkodzeniami.

9. Podczas zageszczenia gruntu urzadzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz muszg byc¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno ruchowej i w instrukcji obstugi.

10.Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych
- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow
- wigczenie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem
- przebywania 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej
- przebywania oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

11.Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysoko$¢ nie wiekszg, niz:
- 0,5m- przy materiatach sypkich
- 0,25m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych

12.Podczas wykonywania wykopéw wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem
mogq znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

13.Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych.

14.Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac¢
bezpieczne zejscie dla pracownikéw.

15.Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w odl. mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
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jezeli $ciany jego sg obudowane lub w granicach klina odtamu grunt, w wykopach nie
umocnionych.

16.Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpa
wykopu, a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

17.Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadac rekojesci krotszej niz 0,15m oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg
wytgcznie rekawic anty wibracyjnych.

18.Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jesli
ich nie posiadaja.

19.Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

20.Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzeh.

21.Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg speini¢ wymagania bezpieczenstwa
okreslone we wiasciwych przepisach.

22.Przy przenoszeniu lub rozhidrce rusztowan nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

23.Maszyny robocze wymagajace zgodnie z przepisami BHP obstugi przez osoby po szkole i z
pozytywnym wynikiem sprawdzaniu moga by¢ obstugiwane wytgcznie takie osoby.

24.0Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

25.Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

26.Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i odpadow -
miejsca te uzgodni¢ z Inwestorem.

27.Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposoéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw.

28.Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wys. Nie wiekszej niz 2m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci materiatow.

29.Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robét oswietlone zgodnie z normami.

30.Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0séb niepowotanych.
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